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Работа 1-9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОПИНА И ПРОВЕРКА ЕГО 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СТОПИНЕ 

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля 

Стопин — род фитиля, хлопковая прядь, напитанная порохом или селитрой, для 

поджига, передачи огня. Стопинная пряжа. 

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 

Стопин — бумажн. нитки, пропитанные быстро горящим составом, употр. для 

передачи огня. 

Большой энциклопедический словарь 

Стопин (итал. stoppino, от stoppa — пакля) — быстрогорящий огнепроводный 

шнур, используемый для передачи огня в пиротехнических и др. боеприпасах, при 

пуске фейерверков и т.п. Чёрный С. — пучок хлопчатобумажных нитей, пропитанных 

калийной селитрой и опудренных снаружи на клею пороховой мякотью. Реже 

применяют белый С. — нити, пропитанные калийной селитрой с добавленными к ней 

клеящими веществами (гуммиарабик, идитол). Время горения одного метра С. на 

открытом воздухе: чёрного — 15—20 сек, белого — 45—50 сек. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Освоение методики изготовления стопина, экспериментальная проверка 

линейной скорости горения изготовленного стопина. 

 

МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

В работе используются следующие материалы и принадлежности. 

1. Резиновые перчатки. 

2. Стопиновая хлопчатобумажная нить. 

3. Химический стакан и стеклянная палочка. 

4. Термостат. 

5. Емкость для вымачивания стопиновой нити. 

6. Технические весы. 

7. Вытяжной шкаф. 

8. Компоненты для изготовления стопина: нитрат калия, идитол (СФ-0112А), 

клей обойный (КМЦ или аналогичный). 

9. Испытательный стенд. 

10. Ручной секундомер. 
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ХОД РАБОТЫ 

Работа состоит из четырех этапов. 

1. Вымачивание стопиновой нити в насыщенном растворе нитрата калия. 

2. Обмазка стопиновой пиротехническом составе. 

3. Сушка стопина 

4. Проверка эксплуатационных характеристик стопина. 

Вымачивание стопиновой нити в насыщенном растворе нитрата калия 

Сначала необходимо приготовить насыщенный раствор нитрата калия. Делается 

это следующим образом. В химический стакан наливается 200 мл. дистилированой 

воды. Затем, стакан помещается в термостат для нагрева до температуры 50°С 

(примерно 20 мин.). Заранее приготавливается порошок нитрата калия. В нагретую до 

указанной температуры дистиллированную воду, постепенно добавляется нитрат калия. 

Раствор постоянно перемешивается стеклянной палочкой. Нитрат калия добавляется до 

тех пор, пока он не перестанет растворяться. После остывания до комнатной 

температуры раствор декантируется в емкость для вымачивания стопиновой нити. 

Раствор готов. 

Стопиновая нить сворачивается в бухту путем наматывания на кисть руки и 

помещается в емкость с насыщенным раствором. Нить вымачивается в течение 6 часов 

(или более). 

 

Обмазка стопиновой нити пиротехническим составом. 

Сначала необходимо приготовить пиротехнический состав для обмазки нити: 

KNO3 85% 

Идитол 15% 

Клей обойный 1/100% 

Состав готовится методом «мокрой» мешки в количестве 50 г. 

Для этого взвешивается на технических весах 42,5 г нитрата калия, 7,5 г идитола 

и 0,5 г обойного клея. 

В фарфоровую чашку наливается 20 мл. воды и добавляются взвешенные 
компоненты. Перемешивание производится стеклянной палочкой до получения 
«кашеобразной» однородной массы. 

Стопиновая нить помещается в полученную массу и обмазывается при помощи 
стеклянной палочки. Для удаления излишков массы используются резиновые перчатки 
(см. рис. 1), т. е. нить пропускается между большим и указательным пальцем правой 
руки. 
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Рисунок 1 — Удаление излишков массы 

 

Сушка стопина 

Сушка стопина осуществляется в вытяжном шкафу (см. рис. 2) на штативах в 

течение 2-х суток. 
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Рисунок 2 — сушка стопина: 1— стопин; 2— вытяжной шкаф; 3— штатив 
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Проверка эксплуатационных характеристик стопина 

Высушенный стопин испытывается и определяется скорость его горения. Для 

этого ножницами отрезается 100 мм стопина, который испытывается на испытательном 

стенде. Время горения замеряется ручным секундомером. По результатам 

эксперимента вычисляется линейная скорость горения 

τ/lU = , 

которая должна составлять ~ 20 мм/с, 

где l — длина стопиновой нити; τ — время горения. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково назначение стопина? 

1. Какие виды стопина  Вы знаете? 
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